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coBerturas termoaIslantes

Coberturas Termoaislantes para cañerías

Cintas autoadhesivas Termoaislantes

CO VERT HOR blan co

Código Ø Nom tubería Espesor Unidad
 Pulg.  / mm mm tiras x 2 m

3200 3/8 16 5 30
3201 1/2 20 5 30
3202 3/4 25 5 25
3203 1 32 5 20
3204 1 1/4 40 5 15
3205 1 1/2 50 10 10
3206 2 63 10 7
3207 2 1/2 75 10 5
3208 3 90 10 4
3209 4 110 10 3

CO VERT HOR reforzado

Código Ø Nom tubería Espesor Unidad
 Pulg.  / mm mm tiras x 2 m

3300 3/8 16 5 30
3301 1/2 20 5 30
3302 3/4 25 5 25
3303 1 32 5 20
3304 1 1/4 40 5 15
3305 1 1/2 50 10 10
3306 2 63 10 7
3307 2 1/2 75 10 5
3308 3 90 10 4
3309 4 110 10 3

CO VERT HOR 10mm Gris

Código Ø Nom tubería Espesor Unidad
 Pulg.  / mm mm tiras x 2 m

3400 10 30 10 50
3401 13 33 10 45
3402 17 37 10 30
3403 20 40 10 25
3404 23 43 10 25
3405 27  47 10 20
3406 32 52 10 15
3407 35 55 10 15
3408 38 58 10 15
3409 43 63 10 10
3410 51 71 10 10
3411 64 84 10 7
3412 79 99 10 5
3413 117 137 10 3

CO VERT HOR XT

Código Ø Nom tubería Espesor Unidad
 Pulg.  / mm mm tiras x 2 m

3600 3/8 16 10 30
3601 1/2 20 10 25
3602 3/4 25 10 20
3603 1 32 10 15
3604 1 1/4 40 10 10
3605 1 1/2 50 10 10
3606 2 63 10 7
3607 2 1/2 75 10 5
3608 3 90 10 3
3609 4 110 10 3

Saladillo H3 Band® 

Saladillo H3 Band®  XT

Código Características Un. x paq.

2060 Rollo de 4cm x 10m Band 1

Código Características Un. x paq.

2061 Rollo de 4cm x 7m Band XT 1

Para instalaciones embutidas. Para instalaciones expuestas a la intemperie.

Para instalaciones expuestas a la intemperie.

Para instalaciones suspendidas a la vista.

Para instalaciones embutidadas y/o suspendidas a la vista.

Para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado.




